
FLETCH-TITE™  

FLETCH-TITE™ PLATINUM  

DILUANTS PLATINUM & FLETCH-TITE®  

Fletch-Tite Platinum crée une adhésion 
extrêmement solide et durable, qui reste 
néanmoins flexible et imperméable. 
Platinum vous donne une adhésion in-
croyable aux fûts en cèdre, et tubes en 
fibre de verre, aluminium et carbone.  
Disponible en tubes de 23 ml, 60 ml, 
235 ml, 475ml, 950 ml et 3,8 litres.   

Adhésif d’empennage à base de sol-
vant.  Reste flexible, imperméable et 
résistant aux chocs.  Colle plumes, 
vanes et encoches à l’aluminium et au 
bois.  Formulé pour être utilisé avec les 
peintures Bohning.  

Les diluants sont formulés pour être utilisés avec les adhésifs Platinum ou 
Fletch-Tite. Disponible en 475ml, 950 ml et 3,8 litres.    

ADHÉSIFS 

QUANTUM XT 

Colle instantanément les 
encoches, vanes, plumes 
et inserts.  Un composant 
« Flex » rend le Quan-
tum extrêmement résis-
tant aux impacts. 

*Information s supplémentaires 
Temps de presse pour vanes: 2-3 Minutes 
Temps de presse pour plumes naturelles : 15-20 
Minutes 
Mode d’emploi pour empennage : Appliquez une 
fine couche d’adhésif à la base de la vane ou de la 
plume.  Placez l’empennage.  Assurez-vous que la 
base est entièrement en contact avec le tube.  
 
Mode d’emploi pour les encoches: Appliquez 
une petite quantité à l’encoche, installez l’encoche 
et tournez-la d’un tour complet. 

*Informations Supplémentaires  
Temps de presse pour vanes: 5-7 Minutes 
Temps de presse pour plumes: 20-30 Minutes 
Mode d’emploi pour empennage : Appliquez une fine 
couche d’adhésif à la base de la vane ou de la plume.  
Placez l’empennage.  Assurez-vous que la base est entiè-
rement en contact avec le tube.  
 
Mode d’emploi pour les encoches: Appliquez une petite 
quantité à l’encoche, installez l’encoche et tournez-la 
d’un tour complet. 
Les pots de Fletch-Tite™ ont une durée de conservation 
de 12 mois depuis la date de fabrication.  Les tubes de 
Fletch-Tite™ tubes ont une durée de conservation de 2 
ans depuis la date de fabrication. 

*Informations Supplémentaires  
Temps de presse pour Vane et Plume: 8 secondes 
Force de Torsion: 3750 psi 
Mode d’emploi pour empennage : Appliquez une fine couche d’adhésif à la base de la 
vane ou de la plume.  Placez l’empennage.  Assurez-vous que la base est entièrement en 
contact avec le tube.  
 
Mode d’emploi pour les encoches: Appliquez une petite quantité à l’encoche, installez 
l’encoche et tournez-la d’un tour complet. 



RUBAN D’EMPENNAGE DE PLUMES 

INSTANT GEL 

BOUTEILLES D’APPLICATION  

Ciment rapide sous forme de 
gel, facile à utiliser pour em-
penner les vanes et plumes 
aux tubes en aluminium, car-
bone, fibre de verre et aux 
fûts en bois. Disponible en 3 
grammes et 20 grammes.  

Facile à appliquer, colle de fa-
çon solide et efficace au 
contact.  Suffisant pour empen-
ner plus de 3 demi-douzaines de 
flèches. 

Pour solvants ou adhésifs.  Capuchon « deluxe » (blanc) pour les adhésifs, capuchon 
« régulier » (rouge) pour les solvants.  

FERR-L-TITE 

 Ciment thermofusible (Hot melt), 
réversible à la chaleur.  Donne une 
colle solide, élastique et impermé-
able pour fixer pointes et inserts au 
bois ou à l’aluminium.  Sous forme 
de baton ou brique.   

Informations Supplémentaires  

Temps de presse pour Vane et Plume: 25 secondes 

Force de Torsion: 2700 psi 

Mode d’emploi pour empennage : Appliquez une fine couche d’adhésif à 

la base de la vane ou de la plume.  Placez l’empennage.  Assurez-vous 

que la base est entièrement en contact avec le tube.  

(Ne pas utiliser sur inserts) 

*Informations Supplémentaires  
Temps de presse pour plumes : au contact 
Mode d’emploi : appliquez le ruban adhésif sur la base de la flèche.  
Coupez l’excédent en laissant dépasser 3 mm à chaque extrêmité.  Re-
tirez le film protecteur et appuyez fermement sur le fût.  Assurez-vous 
que la base de la plume est entièrement au contact du fût.  

*Informations Supplémentaires  
Temps de séchage: 24 Heures 
Mode d’emploi : Chauffez l’adhésif à la flamme.  Appliquez sur l’in-
sert et tournez d’un tour complet.  Essuyez le tube de l’excédent d’ad-
hésif.  

POWER BOND 

L’adhésif idéal pour pointes et in-
serts.  Fonctionne avec tout type de 
tube de flèche.  Facile à utiliser, en 
une seule étape.  PowerBond ne de-
vient pas cassant quelque soient les 
conditions d’usage et températures.  
Réversible à la chaleur. (Temps de 
séchage de 6 à 8 heures). 

*Informations Supplémentaires  
Temps de séchage: 6-8 Heures (complètement sec après 36 heures) 
Mode d’emploi :  Appliquez une petite quantité de chaque côté de l’in-
sert.   Installez l’insert et tournez d’un tour complet. .  Essuyez le tube 
de l’excédent d’adhésif.  
L’adhésif s’expand au séchage, Colle réactive (avec l'humidité de l'air).  
Maintenez toujours une bulle d’azote à l’intérieur de la bouteille.  Ren-
versez la bouteille et attendez 2 à 3 secondes avant d’appuyer pour 
faire sortir l’adhésif.  



COLLE EPOXY QUICK CURE 

Une colle résistante aux 
chocs, qui sèche très 
rapidement pour coller 
pointes et inserts à tout 
type de tube.  

*Informations Supplémentaires 
Temps de séchage: 5 minutes (totalement sec après 24 hours) 
Mode d’emploi :Mélangez les 2 composants et appliquez sur l’insert.  Installez l’in-
sert et tournez d’un tour complet.  Essuyez le tube de l’excédent d’adhésif.    
La colle Epoxy Quick Cure a une durée de conservation de 2 ans à partir de la date 
de fabrication.  


