
Fletch-TiteTM 

Fletch-TiteTM Platinum 

Platinum & Fletch-Tite® Verdünner  

Sorgt für extrem feste, haltbare 
Klebkraft, bleibt flexibel und 
wasserabweisend. Platinum liefert eine 
unglaubliche Haftung an Zedernholz-, 
Fiberglas-, Aluminium- und 
Carbonschäften. Erhältlich in einer 3/4 
oz. (ca. 22 ml) Tube, 2 oz. (ca. 60 ml) 
Tube, als 1/2 Pint (ca. 240 ml), Pint (ca. 
480 ml), Quart (ca. 960 ml) oder eine 
Gallone (3,785 l). 

Befiederungskleber auf 
Lösungsmittelbasis. Bleibt flexibel, 
wasserabweisend und schlagfest. Klebt 
Federn, Vanes und Nocken an 
Aluminium und Holz. Die chemische 
Zusammensetzung ist so konzipiert, 
dass Fletch-Tite zusammen mit den 
Bohning Farben funktioniert. 

Diese Verdünner sind speziell für Platinum oder Fletch-Tite Klebstoffe 
entwickelt worden. Als Pint (ca. 480 ml), Quart (ca. 960 ml) und Gallone 
(3,785 l) erhältlich. 

Adhesives 

Quantum XT 

Sofortkleber für Nocken, 
Vanes, Federn und 
Inserts. Ein „flex agent“ 
macht QuantumXT 
besonders schlagfest. 

Weitere Informationen: 
Benötigte Klemmzeit für Vanes: 2-3 Minuten 
Benötigte Klemmzeit für Federn: 15 bis 20 
Minuten 
Anleitung zur Befiederung: Tragen Sie einen 
Tropfen dünn auf den Kiel der Vanes bzw. Federn 
auf. Befiederung anbringen. Stellen Sie sicher, 
dass der Kiel ganz auf dem Schaft aufliegt. 
Anleitung zur Befestigung von Nocken: Tragen 
Sie eine geringe Menge auf die Nocke auf. Setzen 
Sie die Nocke ein und vollziehen Sie eine 
komplette Drehung. 

Weitere Informationen: 
Benötigte Klemmzeit für Vanes: 5-7 Minuten 
Benötigte Klemmzeit für Federn: 20 bis 30 Minuten 
Anleitung zur Befiederung: Tragen Sie einen Tropfen 
dünn auf den Kiel der Vanes bzw. Federn auf. 
Befiederung anbringen. Stellen Sie sicher, dass der Kiel 
ganz auf dem Schaft aufliegt. 
Anleitung zur Befestigung von Nocken: Tragen Sie 
eine geringe Menge auf die Nocke auf. Setzen Sie die 
Nocke ein und vollziehen Sie eine komplette Drehung. 
Fletch-TiteTM  Dosen haben eine Haltbarkeit von 12 
Monaten ab dem Tag der Herstellung. Fletch-TiteTM  
Tuben haben eine Haltbarkeit von 2 Jahren ab dem Tag 
der Herstellung. 

Weitere Informationen: 
Drehfestigkeit: 3750 psi (= Pfund pro Quadratzoll) 
Anleitung zur Befiederung: Tragen Sie einen Tropfen dünn auf den Kiel der 
Vanes bzw. Federn auf. Befiederung anbringen. Stellen Sie sicher, dass der Kiel 
ganz auf dem Schaft aufliegt. 
Anleitung zur Befestigung von Inserts: Tragen Sie einen Tropfen auf das Insert 
auf, setzen Sie es ein und vollziehen Sie eine komplette Drehung. 



Befiederungsklebeband  

Instant Gel 

Spenderflaschen  

Sekundenkleber in leicht zu 
handhabender Gelform  zur 
Befiederung mit Federn und 
Vanes an Aluminium-, 
Carbon-, Fiberglas- und 
Holzschäften. 3g und 20 g 
erhältlich. 

Lässt sich leicht anbringen und 
liefert eine starke, haltbare 
Klebkraft sofort bei Kontakt. 
Ausreichend für die 
Befiederung von mehr als 40 
Pfeilen. 

Für Lösungsmittel oder Klebstoffe. Deluxe cap (weiß) für Klebstoffe. Regular cap (rot) für 
Lösungsmittel. 

Ferr-L-Tite 

Hitzereversibler Heißkleber. Stark 
und elastisch, wasserfest. Klebt 
Spitzen und Inserts an Aluminium- 
und Holzschäfte. Als Klebestift oder 
Klotz erhältlich. 

Weitere Informationen: 
Benötigte Klemmzeit für Vanes und Federn: 25 Sekunden 
Drehfestigkeit: 2700 psi (= Pfund pro Quadratzoll) 
Anleitung zur Befiederung: Tragen Sie einen Tropfen dünn auf den Kiel 
der Vanes bzw. Federn auf. Befiederung anbringen. Stellen Sie sicher, 
dass der Kiel ganz auf dem Schaft aufliegt. 
(Nicht auf Inserts anwenden!) 

Weitere Informationen: 
Benötigte Klemmzeit für Federn: Haftet sofort bei Kontakt. 
Anwendung: Bringen Sie das Klebeband am Federkiel an und 
schneiden Sie es mit einer Schere auf die gewünschte Größe zurecht, 
lassen Sie dabei auf jeder Seite einen Überstand von 1/8“ (32 mm). 
Entfernen Sie die Rückseite des Klebebands. Drücken Sie die Feder 
fest an den Schaft und stellen Sie sicher, dass der Kiel ganz auf dem 
Schaft aufliegt. 

Weitere Informationen: 
Aushärtungszeit: 24 Stunden 
Anwendung: erhitzen Sie den Kleber über einer offenen Flamme. 
Tragen Sie ihn auf das Insert auf. Insert einsetzen und eine 
komplette Drehung vollziehen. Entfernen Sie überschüssigen 
Kleber vom Schaft. 

PowerBond 

 Der ultimative Kleber für Spitzen 
und Inserts. Haftet an allen 
Pfeilschäften. Einfach 
anzuwendender Kleber. PowerBond 
wird unter keinen Umständen oder 
Temperaturen spröde. 
Hitzereversibel. (Aushärtungszeit: 6 
bis 8 Stunden). 

Weitere Informationen: 
Aushärtungszeit: 6 bis 8 Stunden (nach 36 Stunden ist der Kleber 
vollständig ausgehärtet) 
Anwendung: Auf die gegenüberliegenden Seiten der Inserts auftragen. 
Insert einsetzen und eine komplette Drehung vollziehen. Entfernen Sie 
überschüssigen Kleber vom Schaft. Dehnt sich während des 
Aushärtens aus, wird durch Feuchtigkeit aktiviert. 
Behalten Sie immer die Stickstoffblase in der Flasche. Drehen Sie die 
Flasche auf den Kopf und warten Sie 2 bis 3 Sekunden bevor Sie den 



Quick Cure Epoxy 

Ein schlagfester, extra 
schnell haftender Kleber, 
der Spitzen und Inserts 
dauerhaft an allen Arten 
von Schäften befestigt. 

Weitere Informationen: 
Aushärtungszeit: 5 Minuten (vollständige Aushärtung nach 24 Std.) 
Anwendung: Die 2 Komponenten mischen und auf das Insert auftragen. Setzen Sie 
das Insert ein und vollziehen Sie eine komplette Drehung. Entfernen Sie 
überschüssigen Kleber vom Schaft. 
Quick Cure Epoxy hat eine Haltbarkeit von 2 Jahren ab dem Tag der Herstellung. 


