
AUTOCOLLANTS BLAZER™  

DÉCALQUES ARROWRAPS 

Autocollants de 17,8 cm de long.  Disponible en 2 largeurs : Alu-
minium (3,2cm) et Carbone (2,5 cm) pour éviter le recouvrement.  
Permet de mieux visualiser la flèche en vol et par terre.  Vous 
pouvez empenner au dessus de l’autocollant avec n’importe quel 
adhésif d’empennage.  Chaque paquet contient 12 décalques 
"ArroWraps." Fabriqué en vinyl de 2 mil, testé pour résister 7 ans 
en extérieur.  

L’autocollant Blazer est le companion idéal des vanes Bazer ™ broadhead.  Donnez du style et 
de la visibilité à vos flèches de chasse et de cible.  L’autocollant Blazer est long de 10,2 cm 
seulement et pèse 5 grains.  Tous les autocollants tigrés Blazer sont maintenant disponibles en 4 
largeurs pour éviter le recouvrement : 

2,2 cm - Carbone Petit Diamètre 

2,5 cm- Carbone Standard  

3,2 cm - Aluminium 

et 3,8 cm pour tubes Carbone "Fat". 

Les autres autocollants sont disponibles en 2 largeurs : 

2,5 et 3,2 cm. 

DÉCALQUES 

*Informations Supplémentaires  
 ArroWraps Aluminium pèse 10 grains (± 0,5 grain),  Carbone pèse 8 grains (± 0,5 grain) 
 
Application Simple et Facile  "Roll On"  
 
 Nous recommendons de travailler sur une surface plate, pas trop dure.  Un tapis de souris d’ordinateur est idéal. Etape 1) Lavez le tube à 
l’eau chaude et au savon, laissez sécher à l’air. 
Etape 2) Retirez le film protecteur de l’ ArroWrap.  Placez l’ArroWrap avec la face colorée contre la surface de travail. 
Etape 3) Positionnez le tube en l’alignant avec le côté de l’ ArroWrap. Faites glisser le tube vers l’ArroWrap jusqu’à ce qu’ils soient en 
contact. 
Etape 4) Roulez le tube en appuyant uniformément. Vous êtes maintenant prêt à empenner. 
 
Enlèvement de décalques ArroWraps  
Option 1) Laissez tremper dans de l’eau très chaude pendant environ 5 minutes.  Pelez l’ArroWrap. 
Option 2) Chauffez l’ArroWrap avec un sèche-cheveux jusqu’à ce qu’il soit mou.  Pelez l’ArroWrap  
Option 3) Grattez l’ArroWrap avec le nouvel outil Bohning "Stripper"l. 
Nettoyez toujours votre tube après avoir enlevé le décalque. 



LE “STRIPPER”, GRATTEUR DE VANES ET AUTOCOLLANTS 

Un canal pré-formé garde le tube positionné à l’angle de coupe optimal. La poignée est facile à tenir en 
main et permet de retirer vanes et autocollants facilement.  La lame profilée en acier chirurgical per-
mettra des années d’utilisation et peut être utilisée en toute sécurité sur tout type de tube.  Nettoyez tou-
jours vos tubes avant l’empennage. 
Les lames de remplacement sont vendues séparément. 

Pour remplacer la lame: 

1) Séparez avec précaution la poignée à l’extrêmité opposée à la lame.  

2) Séparez l’outil en deux. 

3) Retirez la lame. 

4) Installez la nouvelle lame avec le « coin cassé » en haut à gauche 

5) Ré-assemblez l’outil en appuyant.  Assurez-vous de ne pas laisser d’espace de long de l’ouverture. 


