
BlazerTM Wraps 

Pfeilhüllen  

7“ (17,8 cm) lange Hüllen. Erhältlich in zwei Weiten, Aluminium 
(1,25“ = 3,2 cm) oder Carbon (1“ = 2,54 cm), um das Überlappen 
zu minimieren. Hilft Ihnen, Ihren Pfeil einfacher während des 
Fluges oder auf dem Boden zu entdecken. Erlaubt eine einfache 
Befiederung mit jedem Befiederungskleber. Jede Packung enthält 
12 „ArroWraps“. Hergestellt aus widerstandsfähigem, bei 
Außennutzung ca. 7 Jahre haltbarem 2 mil Vinyl. 

Der Blazer Wrap ist die perfekte Ergänzung für die BlazerTM Vanes. Werten Sie 
Ihren Jagd- oder Zielscheibenpfeile durch erhöhte Sichtbarkeit und besseres 
Aussehen auf. Der Blazer Wrap ist nur 4“ (10,2 cm) und wiegt 5 grains (0,3 g). 
Alle Tiger Blazer Wraps sind nun in 4 Weiten erhältlich, um Überlappungen 
möglichst zu vermeiden: 
0,875“ – kleiner Carbon Durchmesser 
1“ – Standard Carbon Durchmesser 
1,25“ – Aluminium 
1,5“ – für starke Carbonschäfte 
Alle anderen Blazer Wraps sind in 2 Weiten erhältlich: 1“ und 1,25“. 

Pfeilhüllen  

* Nähere Informationen 
Aluminium ArroWraps wiegen 10 grain (0,65 g) mit einer maximalen Abweichung von +/- 0,5 grain (0,03 g). Carbon ArroWraps wiegen 8 
grain (0,5 g) mit einer maximalen Abweichung von +/- 0,5 grain (0,03 g). 
 
 Einfache „Roll on“ Anbringung: 
Wir empfehlen eine mittelharte, flache Unterlage, z.B. ein Mousepad. 
1. Schritt: Bereiten Sie die Schaftoberfläche vor, indem Sie warmes Seifenwasser benutzen und ihn anschließend an der Luft trocknen 
lassen. 
2. Schritt: Entfernen Sie die Rückseite des ArroWraps. Platzieren Sie den ArroWrap mit der Vorderseite nach unten auf der Unterlage. 
3.Schritt: Positionieren Sie den Schaft an der Kante des ArroWraps. Schieben Sie den Schaft vorwärts, bis der Kontakt mit dem ArroWrap 
hergestellt ist. 
4. Schritt: Rollen Sie den Schaft unter gleich bleibendem Druck über den ArroWrap. Nun sind Sie für die Befiederung bereit. 
 
 Entfernung von ArroWraps: 
1. Moglichkeit: Legen Sie den Schaft für mindestens 5 Minuten in warmes Wasser. Entfernen Sie anschließend den ArroWrap. 
2. Möglichkeit: Erwärmen Sie den ArroWrap mit einem Fön bis er weich wird. Entfernen Sie anschließend den ArroWrap. 
3. Möglichkeit: Kratzen Sie den ArroWrap ab, indem Sie Bohning’s neues „Stripper“-Werkzeug. 
Der Schaft ist nach dem Entfernen des ArroWraps in jedem Fall sauber. 



Der „Stripper“ Vane und ArroWrap Entferner 

Ein vorgeformter Führungskanal hält Ihren Schaft 
sicher in Position für einen maximalen 
Schneidewinkel. Der leicht anzufassende Griff macht 
das Freilegen des Schaftes zu einem Kinderspiel und 
die gebogene Stahlklinge gewährleistet einen 
jahrelangen gebrauch und lässt sich sicher auf allen 
Arten von Schäften anwenden. Reinigen Sie Ihren 
Schaft immer vor dem Befiedern. 
Ersatzklingen werden einzeln verkauft. 

Auswechseln der Klingen: 
Lösen Sie den Griff vorsichtig am der Klinge 

gegenüberliegenden Ende. 
Entfernen Sie den gesamten Griff. 
Entfernen Sie die Klinge aus der Halterung. 
Setzen Sie die neue Klinge in die Halterung ein, 

mit der „geschorenen“ Ecke oben links. 
Drücken Sie das Griffstück zurück in die 

Ausgangsposition. Vergewissern Sie sich, 
dass an der Naht kein Zwischenraum 
entsteht. 


