
BLAZER WRAPS 

AVVOLTI FRECCE 

Gli avvolti sono lunghi circa 18 cm. Si puo’ scegliere da due lar-
ghezze, Alluminio (poco piu’ di 3 cm) o Carbonio (circa 2.5 cm) 
per diminuire la sovrapposizione. Vi aiuta visivamente a collocare 
l’ asta durante il volo o per terra. Vi permette facilmente di fletch 
con ogni adesivo fletching. Ogni pacco di fletch contiene 12 " Ar-
rowraps". Fatto con forte e durabile vinile di 2 mil. 

Blazer Wrap va perfettamente bene con l’ aletta Blazer broadhead, vestite le vostre frecce da 
caccia o obiettivo per migliore visibilita’ e stile. Il Blazer Wrap e’ lunga solo poco piu’ di 10 
cm. e pesa 5 grani. Tutti I Tiger Blazer Wraps adesso sono disponibili in quattro larghezze per 
minimizzare la sovrapposizione: 

22.5 2.20 cm- Piccolo diametro Carbonio 

2.5 cm- Standard Carbonio 

3.18 cm- Alluminio e il grande 3.81 cm. per asti grosse di Carbonio. 

Tutti gli altri Blazer Wraps sono disponibili in due larghezze: 

2.5 cm e 3.18 cm. 

cm e 3.18 cm.�

AVVOLTI FRECCE 

Piu’ informazioni 

Gli avvolti frecce d’ alluminio pesano 10 grani (+/- 5 grani), Carbonio 8 grani (+/- 5 grani). 

Applicazione "Roll on" semplice e facile 

Vi suggeriamo di usare una superficie semi-soffice e piana. Un mouse pad funziona benissimo. 

1) Preparare la superficie dell’ asta usando acqua calda insaponata e lasciate asciugare all’ aria aperta. 

2) Togliete lo strato protettivo dell’ avvolto, Mettete l’ avvolto in giu’ sulla semi-soffice superficie. 

3) Posizionate l’ asta e allineare con il bordo dell’ Arrowrap. Fare scorrere l’ asta verso l’ Arrowra p fino a contatto. 

4) Rotolare l’ asta usando pressione. Adesso siete pronti per il fletch. 

Rimuovere le Arrowraps 

Scelta # 1 ) Immergere in acqua calda di rubinetto per circa cinque minuti. Staccare l’ Arrowrap. 

Scelta # 2 ) Usate un asciugacapelli per riscaldare Arrowrap fino a che e’ soffice. Staccare l’ Arrowrap. 

Scelta # 3 ) Raschiare Arrowrap usando il nuovo attrezzo Bohning " Stripper ". Pulite sempre l’ asta dopo aver tolto l’ Arrowrap. 



SOLVENTE " STRIPPER" PER ALETTA E FRECCIA 

  I ricambi retainers sono disponibili per la Panther 6, 
Panther 4, Lynx 6 e Lynx 4 per asti di alluminio e in 
carbonio. 

Una scanalatura pre-formata mantiene l’ asta nella posizione giusta per massimo angolo di taglio. La 
facile impugnatura grip rende facile smontare l’ asta, e la curvata e affilata lama d’a cciao offre anni d’ 
uso e si puo’ usare con tutti I tipi d’ asta. Sempre pulire l’ asta prima del fletching. 

Le lame di ricambio sono vendute separatamente. 

Per cambiare le lame: 

1) Attentamente separate il manico nella parte opposta della lama. 

2) Separate tutto il manico. 

3) Togliete la lama. 

4) Installare la nuova lama dentro con ‘ L’ angolo tagliato" alla parte sopra di sinistra. 

5) Premere in posizione. Fate attenzione che non ci sia niente spazio lungo il bordo. 


