
FLETCH-TITE™  

FLETCH-TITE™ PLATINO 

DILUYENTE DE FLETCH-TITE® PLATINO Y FLETCH-TITE® 

Provee la adherencia muy fuerte y durable, sigue 
flexible e impermeable. Platino le provee con 
una adherencia increíble para las astas de cedro, 
de fibras de vidria, aluminias o carbonas. Dispo-
nible en tubos de ¾ oz., ½ pinta, cuarto de galón 
y galón. 

Un adhesivo de emplumar con una base del 
solvente. Sigue flexible, impermeable y resista 
los choques. Se adhiere las plumas, barbas y 
muescas a aluminio y madera.  Tramado quí-
micamente a funcionar con las pinturas de 
Bohning. 

Los diluyentes están tramados a funcionar específicamente con los adhesivos de Platino o 
Fletch-Tite.  Disponible en pinta, cuatro de galón y galón. 

ADHESIVOS 

QUANTUM XT 

Se adhiere instantemente las 
muescas, barbas, plumas y los 
insertados.  Un agente 
“flexible” lo hace Quantum 
sumamente resistente a los 
impactos. 
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*Más Información 
Tiempo en Abrazaderas por las barbas: 5-7 minutos 
Tiempo en Abrazaderas por las plumas: 20-30 minutos 
Direcciones para Emplumar: Aplique una gota pequeña 
a la base de la barba o pluma. Coloca el emplumando.  
Asegura que la base hace contacto muy bien con la asta. 
Direcciones para las Muescas: Aplique una gota peque-
ña a la muesca.  La instala y rota 1 vuelta completamente. 
Las latas de Fletch-Tite™ tienen una vida estante de 12 
meses de la fecha de fabricar. Los tubos de Fletch-Tite™ 
tienen una vida estante de 2 años después de fabricar. 

*Más Información 
Tiempo en Abrazaderas por las barbas y plumas: 8 segundos 
Fuerza de Torsión: 3,750 libras/pulgadas cuadradas  
Direcciones para Emplumar: Aplique una gota pequeña a la base de la barba o pluma. 
Coloca el emplumando.  Asegura que la base hace contacto muy bien con la asta. 
Direcciones para los Insertados: Aplique a los lados opuestos del insertado.  Lo insta-
la y rota 1 vuelta completamente. 

GEL INSTANTE��

Un adhesivo instante en la fácil a 
usar forma del gel para emplumar 
las barbas o plumas a las astas alu-
minias, carbonas, maderas y de 
fibras de vidrio. Disponible en 3 
gramos y 20 gramos. 

*Más Información 
Tiempo en Abrazaderas por las barbas y plumas: 25 segundos 
Fuerza de Torsión: 2,700 libras/pulgadas cuadradas  
Direcciones para Emplumar: Aplique una gota pequeña a la base de la 
barba o pluma. Coloca el emplumando.  Asegura que la base hace contac-
to muy bien con la asta. 
(No usa para los insertados.) 



CINTA DE EMPLUMAR LAS PLUMAS 

BOTELLAS DISPENSADORES 

Aplicado fácilmente, cree una ad-
herencia fuerte y fiable en contacto.  
Emplumará más que 3 ½ docenas de 
flechas. 

Para los solventes y adhesivos.  Tapa blanca para los adhesivos.  Tapa roja para los solventes.  

FERR-L-TITE 

Un cemento de fundir caliente y reversible 
por el fuego. Una adherencia elástica y im-
permeable que se adhiere a las astas alumi-
nias o maderas.  

*Más Información 
Tiempo en Abrazaderas por las plumas: en contacto 
Direcciones: Aplique la cinta a la base de la pluma.  Recorta con tije-
ras, deja un sobresalido de 1/8 pulgada por cado lado.  Deja el respaldo 
de la cinta.  Aprieta la cinta firmemente a la asta de la flecha.  Asegura 
que la base hace contacto muy bien con la asta. 

*Más Información 
Tiempo de curar: 24 horas 
Direcciones: Usando un fuego abierto, calienta el adhesivo.  Aplica al 
insertado.  Lo instala y rota 1 vuelta completamente.  Limpia el exceso 
de la asta. 

POWER BOND 

El adhesivo supremo para los insertados y 
las puntas.  Funciona con todas tipas de 
astas.  Un adhesivo que está fácil a usar.  No 
hace quebradizo en ninguna condición o 
temperatura.  Reversible por el calor. (6 a 8 
horas para curar.) 

*Más Información 
Tiempo de curar: 6-8 horas (Cura completa después de 36 horas.)  
Direcciones: Aplique una cantidad pequeña a los lados opuestos del 
insertado.  Lo instala y rota 1 vuelta completamente.  Limpia el exceso 
de la asta. 
Expande como curar.  Activado por la humedad. 
Siempre mantiene la burbuja de nitrógeno dentro de la botella.  La in-
vierte y permite 2-3 segundos antes de apretar el adhesivo. 

RESINA DE CURA RÁPIDA  

 Una resina permanente para 
las puntas o los insertados que 
resista los choques y cura 
rápidamente.  Para usar con 
todas tipas de las astas.  

*Más Información 
Tiempo de curar: 5 minutos (Cura completa después de 24 horas.)  
Direcciones: Mezcla las dos partes juntas y aplica al insertado.  Lo instala y rota 1 
vuelta completa.  Limpia el exceso de la asta. 
Resina de Cura Rápida tiene una vida estante de 2 años después de fabricar.   


